
1 

MANUAL DEL USUARIO 
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MOTOAZADA - MOTOCULTOR 
 
·KGT510 

 

 
 
 
 
 
 
Prólogo 
 
Gracias por comprar nuestra gama de productos KIPOR. 
 
En este manual encontrará las instrucciones de uso y de mantenimiento de la 
motoazada - motocultor KGT510L. 
 
Toda la información, ilustraciones y características técnicas contenidas en esta 
publicación se basan en la información más reciente de la que se dispone en el 
momento su publicación. 
 
Nos reservamos el derecho de hacer cualquier cambio que creamos oportuno sin 
previo aviso y sin contraer ninguna obligación. 
 
Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse sin el previo consentimiento 
otorgado por escrito.  
 
Este manual forma debe formar parte de la máquina de forma permanente y, en 
caso de volver a vender el producto, debe adjuntarse. 
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El dibujo está basado en la KGT510L 
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 El dibujo está basado en la KGT510L 
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1.2 Ficha técnica 
Especificaciones principales de la motazada – motocultor serie KGT510L 
 
 

Denominación KGT510 Motoazada - Motocultor 
Modelo KGT510L 

Largo (mm) 1550 
Ancho (mm) 650 Dimensiones 

Alto (mm) 1150 

Peso (kg) 80 
Velocidad salida cigüeñal (rpm) 700 

Potencia de 
transmisión 

Motor eje impulsor Correa en forma de V. Engranaje de piñones 

Veloc. Marcha3 Aux F6, R2 (Retroceso manual : F2, R3) 

1 1 L 0.83 
2 1 H 1.29 

3 2 L 2.52 
4 2 H 3.92 
5 3 L 6.23 

Adelante 

6 3 H 9.68 
1 R L 1.04 
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Atrás 
2 R H 1.62 

 Veloc. Marcha3 Aux F3, R1 (Retroceso manual : F1, R1) 
1   1.29 

2   3.92 Adelante 

3   9.68 

Velocidad 
en Km/Hora 

Atrás 1   1.62 

Método de cambio de la segunda marcha Bola y embrague de balanceo 

Operación del embrague principal Por tensión de la correa 
Medida del neumático (mm) 4.00-10(4.00-8) 

Base de la rueda (mm) 190-578 
Base del árbol (mm) 257 

Forma del árbol (mm) 
Hexagonal (a través de lados: 26) 

 
 

Engranaje 

Forma del mango del árbol (mm) Interior hexagonal, exterior cilíndrica 40 

Movimiento a izquierda y derecha 
Alinee el asiento con el resorte, fíjelo con el 

excéntrico 
 

Movimiento hacia arriba y abajo 
Ajústelo hacia adentro y fíjelo con ajuste del 

engranaje 
Funcionamiento del mando del embrage Bola y embrague del balanceo 

Faro NO 
Modelo GK205 

Tipo 
4 tiempos, 1 cilindro en posición vertical, 

Refrig. Por aire. OHV 
Potencia/ Velocidad Nominal (ps/rpm) 5.5/1800 

Cilindrada (cc) 194.4 

Nº de Cilindros x diámetro x movimiento 
(mm) 

1x69x52 

Sistema de refrigeración Refrigerado por aire 
Capacidad del depósito (L) 7 

Salida de potencia Salida vía árbol de levas 

Arranque Manual 
Dirección del eje de salida de la potencia Izquierda (visto desde delante) 

Motor 

Capacidad de lubricante (l) 0.6 
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profundidad mm 100~120 
ancho mm 400 

Radio cuchilla rotativa mm 175 

Cantidad de cuchillas pcs 14 
Velocidad rotación 
cuchillas 

r/min 216 

Rotación de labrado 
motoazada - 
motocultor 

modo / Toma de fuerza 
cadenas 

Productividad / Consulte el manual de 
funcionamiento 

 
 
 
Item unidad valor 
profundidad Rotación de labrado mm 100~120 

Coeficiente de 
variación de la 
profundidad 

Rotación de labrado / <15% 

Suelo de 
pulverización 

Rotación de labrado / >50% 

anchura mm Ancho ~50 
Plenitud después del labrado mm >50% 

Cobertura de vegetación / <55% 
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1. Eje y base de la rueda del modelo KGT510 
 

Base de las rueda(mm) 
Marca 

Posición del agujero 
del perno 

Base de la rueda 
externa 

Base de la rueda 
interna 

A 237 284 190 
B 315 362 268 

C 365 412 318 
D 415 462 368 

E 473 520 426 
F 531 578 434 
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Posición para 
chequeo y ajuste 

especificaciones mantenimiento programa 

Aceite del motor 
KGT510 

0.6L 

CC class, S.A.E 30 
(primavera /verano) 

CC class 
SAE10W30 

(otoño/invierno) 

La primera vez: 
después de 

20horas. 
Después: 

Cada 100 horas 

Cambio de aceite 
en la caja de 
engranajes 

KGT5102.8L 
Aceite de caja de 

engranajes 

La primera vez: 
después de 
500horas 

Después Cada 200 
horas 

Limpieza filtro 
gasolina 

  
Limpiar cada 50 
horas cambiar 

cada 1000horas 

manillar 1-3mm 
Libre movimiento en 

el mando de 
funcionamiento 

 

Palanca de 
embrague 

3-6mm 

Separación entre las 
correas y el 
ajustador de 

tensión. 

 

Palanca de 
embrague del 

arado 
 

Comprobar estado 
de palanca 

 

Palanca auxiliar 
del cambio de 

marchas 
0mm 

Separación entre el 
cambio de marchas 

auxiliar 
 

Presión de aire en 
las ruedas 

1.2kg/cm²   

Pernos del 
conector 

 Cierre  

Pernos del motor  Cierre  

Palanca de cierre 
del manillar 

 Cierre  

Limpieza del filtro 
de aire 

0.11L Aceite del cojinete  
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